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POPIS
PŘED PRVNÍM POUŽITÍM
Odstraňte obalový materiál zevnitř zmrzlinovače. Umyjte mrazicí nádobu, míchadlo a poklop vodou se saponátem. Důkladně opláchněte a osušte. Zmrzlinovač čistěte vlhkým hadrem.

1- Kryt motoru
2- Napájecí kabel
3- Míchadlo
4- Mrazicí nádoba
5- Spínač motoru
6- Poklop
7- Upevňovací patky
ZÁSADY BEZPEČNOSTI
Při práci s elektrospotřebiči je vždy třeba dodržovat základní bezpečnostní opatření, aby se co nejvíce omezilo riziko vzniku požáru, elektrického šoku a/nebo fyzického poranění. Těmito zásadami jsou:

· Pročtěte si a uchovejte tento manuál k obsluze.
· Zkontrolujte napětí a ujistěte se, že napětí uvedené na štítku odpovídá napětí ve vaší rozvodné síti.
· Neponořujte kryt motoru zmrzlinovače do vody ani jiné kapaliny, aby nedošlo k elektrickému šoku.
· Je-li spotřebič používán v blízkosti dětí, je třeba jej držet mimo jejich dosah. Tento spotřebič není hračka a není určen k použití dětmi mladšími 12 let.
· Pokud není spotřebič používán, chystáte se nasadit nebo sundat některé jeho díly nebo jej vyčistit, vypojte ho ze zásuvky.
· Nedotýkejte se pohyblivých částí.
· Spotřebič nepoužívejte v případě, je-li poničený kabel či zásuvka, došlo k závadě nebo spotřebič upadl či se jakkoliv poničil. S opravou se obraťte na profesionálního technika, aby přístroj prohlédl a odstranil elektrické či mechanické vady.
· Používání jiných doplňků, než které doporučil či prodává výrobce, může způsobit požár, elektrický šok či zranění.
· Spotřebič nepoužívejte ve venkovním prostranství.
· Nenechávejte kabel viset přes okraj stolu nebo se dotýkat horkých povrchů. 
· Je-li přístroj v provozu, nevkládejte ruce ani kuchyňské náčiní dovnitř mrazicí nádoby, aby nedošlo k fyzickému poranění či poškození přístroje.
· Přístroj nepokládejte na horké povrchy jako je elektrická plotna či plynový sporák atp. ani do jejich blízkosti. Přístroj nepoužívejte v blízkosti trouby, topení či otevřeného ohně.
· Přístroj nepouštějte naprázdno. Do mrazicí nádobě je vždy třeba vložit přípravenou směs.
· Přístroj nepoužívejte k jiným účelům, než k jakým je určen.
VÝROBA ZMRZLINY
Pro dosažení co nejlepšího výsledku:
· Před výrobou zmrzliny zchlaďte připravenou směs v ledničce a mrazicí nádobu v mrazničce.
· Před použitím nechte mrazicí nádobu alespoň 8 hodin v mrazničce. Teplota ledničky by měla být nastavena na nejnižší stupeň a nádoba umístěna u zadní stěny mrazničky.
· Tento spotřebič slouží k výrobě zmrzliny s konzistencí točené zmrzliny, nikoliv tuhé, která se obvykle v obchodech prodává ve vaničkách.
· Pokud zmrzlina není hotová ani po maximální době hnětení, tj. 15 minut, nádoby nejspíš nebyly dostatečně vychlazeny nebo mraznička byla nastavena na příliš vysokou teplotu – viz Odstraňování závad.
· Pokud v mrazicí nádobě zbyla zmrzlina, kterou chcete uchovat na později, jednoduše ji vložte do velkého uzavíratelného plastového sáčku a dejte zpět do mrazničky.
1) Nechte mrazicí nádobu/y důkladně zmrznout.

2) Připravte si zmrzlinovou směs. 

POZNÁMKA: Směs by měla vážit 150-360g. Nepřekračujte hmotnost 360g.

3) Dejte směs vychladnout do ledničky.

4) Vsuňte míchadlo do krytu motoru.

5) Nalijte vychlazenou směs do mrazicí nádoby. Směs by neměla přesahovat hmotnost 360g. Vyrobte zmrzlinu (nádobu vždy používejte pouze k výrobě jedné zmrzliny současně).

6) Zkontrolujte, zda poklop s krytem motoru pevně sedí na mrazicí nádobě.

7) Zapojte přístroj do zásuvky. Spínač přepněte do polohy ON (I). 

DŮLEŽITÉ: Pro dosažení nejlepších výsledků poklop na nádobu upevněte co nejdříve po přidání všech ingrediencí.

8) Nechte míchadlo pracovat po dobu přibližně 5-15 minut. V případě potřeby během prvních minut hnětení jemně zatlačte na poklop. Toto bývá třeba udělat u receptů s nižším obsahem tuku/cukru.

POZNÁMKA: Nadměrný tlak může způsobit, že míchadlo bude hnětat pouze dopředu a dozadu[image: image3.jpg]
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9) Zmrzlina je hotová, jakmile má konzistenci točené zmrzliny. Může se stát, že tenká vrstva zmrzliny steče přes okraj nádoby – to je normální. Přístroj vypněte přepnutím do polohy OFF (0) a nechte nádobu s nasazeným míchadlem i poklopem 2 minuty odstát v mrazničce.

V této fázi můžete přidat čokoládové kousky, nasekané ořechy, ovoce atd. Poté přístroj znovu na 30 vteřin zapněte.

10) Přístroj se nevypíná automaticky. Hnětení je třeba ukončit přepnutím spínače do polohy OFF (0). Poté přístroj vyndejte ze zásuvky.
11) Sundejte poklop. Zmrzlou směs lze konzumovat přímo z mrazicí nádoby. V takovém případě používejte plastové náčiní, aby se nepoškrábal povrch nádoby.

POZNÁMKA: 

Množství


Přibližná doba hnětení
180ml



5-6 minut
360ml



8-9 minut
Přístroj nechte po vypnutí ještě 2 minuty s nasazeným míchadlem a poklopem odstát (viz bod 10).

POZNÁMKA: Pokud je zmrzlinová směs příliš tuhá nebo byla v nádobě před uhnětením příliš dlouho, může se stát, že míchadlo bude mít ztížený pohyb nebo bude hnětat pouze směrem dopředu a dozadu. Přístroj vypněte – poloha OFF (0), rozbijte směs v nádobě silikonovou nebo plastovou lžící, nasaďte opět míchadlo a přístroj zapněte – poloha ON(I).

ČIŠTĚNÍ
Varování: Riziko elektrického šoku
Před čištěním vyndejte přístroj ze zásuvky.
Neponořujte motor ani kabel do kapaliny.

1) Sundejte míchadlo z poklopu.

2) Stiskněte upevňovací patky a z poklopu sundejte kryt motoru.

3) Otřete kryt motoru vlhkým hadrem. Neponořujte ho do vody ani jiné kapaliny. 
4) Umyjte poklop, míchadlo a mrazicí nádoby ve dřezu. Poklop a míchadlo lze mýt i v myčce (v horní části).

ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD
	Problém
	Pravděpodobná příčina

	Zmrzlina není dostatečně tuhá nebo zmrzlinovač hněte i po uplynutí 15 minut
	- Mrazicí nádoba nebyla dostatečně zmrazena v mrazničce (směs nechte v mrazničce alespoň 8 hodin, ideálně přes noc).

- Mraznička dostatečně nemrazí. Zmrzlina tuhne při teplotě -12°C to -10°C. Pokud mraznička není nastavena na -18°C, zmrzlina neztuhne.

- Do nádoby bylo vloženo nadměrné množství směsi. Maximální množství je 360ml.

- Ingredience jsou teplé nebo mají pokojovou teplotu.

- Mrazicí nádoba stála více než 5 minut před použitím při pokojové teplotě.

- Dveře mrazničky se během mražení příliš často otevíraly či zavíraly.

- Mrazicí nádoba má po stěnách tlustou vrstvu ledu. Po umytí ji důkladně  osušte a poté znovu vložte do mrazničky.

	Zmrzlinovač přestane hnětat ještě předtím, než je zmrzlina hotová 
	- Ingredience jako jsou čokoládové kousky či ořechy byly do směsy přidány příliš brzy. Před přidáním nechte přístroj hnětat alespoň 15 minut nebo dokud směs neztuhne.

- Přidané ingredience jsou příliš velké a způsují, že se míchadlo zasekává. Před přidáním ořechy či jiné přísady nasekejte.

- Do směsi bylo přidáno nadměrné množství přísad. Přidávejte maximálně 1 hrnek.

	Povrch mrazicí nádoby je poškrábaný
	- Kovové náčiní může poškrábat povrch mrazicích nádob, ale přístroj nepoškodí. Při konzumaci zmrzliny přímo z nádoby doporučujeme používat umělohmotné náčiní, aby se prodloužila životnost přístroje.

	Zmrzlina je příliš tuhá
	- Pokud zmrzlina zůstala v mrazničce dlouho po uhnětení, může se stát, že směs příliš ztuhne a nepůjde snadno porcovat. Nechte směs několik minut odstát, dokud nezměkne. 

	Tlustá vrstva zmrzliny přichycená po stěnách mrazicí nádoby 
	- Tenká vrstva zmrzliny po stěnách mrazicí nádoby je normální. U receptů s nižším obsahem curku nebo tuku tato vrstva bývá tlustší. Během prvních minut hnětení jemně tlačte rukou na poklop, aby směs lépe tuhla.
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HANDLING OF WASTE ELECTRICAL AND ELECTRONIC EQUIPMENT

Application in European Union countries and for other European countries with selective collection systems.   
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This symbol, placed on the product or its packaging, indicates that this product is not to be handled with household waste. It must be taken to an appropriate collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. By ensuring that disposal of this product is carried out in an appropriate manner, you will help to prevent potential negative effects on the environment and human health. Recycling of materials helps to conserve natural resources. For any further information on the subject of recycling this product, contact your local authority, your waste collection centre or your retailer.
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Ice cream maker

ITEM: ICM1255

Rating: 220-240V - 50Hz - 18W
Do notimmerse in any liquids

€ Voed X

IMPORTED BY: INTERNATIONAL
ISERVICES SRL -ITALY-
IMADE IN CHINA

www.sec-brand.eu




